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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ
СВЕТИЛЬНИКОВ

МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ "ДПП"
ДПП

01-78-
5 0 -Г 6 5

ДПП
01-78-
5 0 -Г 7 5

ДПП
01-78-

50-Д 120

ДПП
01-78-

5 0 -К 3 0

ДПП
01-78-
5 0 -Ш

ДПП
01-104-
5 0 -Г 6 5

ДПП
01-104-
5 0 -Г 7 5

ДПП
01-104-

50-Д 120

ДПП
01-104-
5 0 -К 3 0

ДПП
01-104-
5 0 -Ш

ДПП
01-130-
5 0 -Г7 5

ДПП
01-130-
5 0 -Г 6 5

П отребляем ая м ощ ность  
в ном инальном  реж им е, Вт

78 104 130

С ветовая отдача, 
л м /В т 116 119 123 111 119 113 119 120 115 117 119 117

Н а п р я ж е н и е  питаю щ ей  сети, В 176-264 АС

Ч астота  питаю щ ей  сети, Гц 47 -6 3

К о эф ф и ц и е н т м ощ ности  
(co s  ф) не менее

0 ,96

П отребляем ы й т о к  св етил ьника  
не более, А 0,37 0 ,47 0,6

К л а сс  защ иты  от п о ра ж е н и я  
э л е ктр и ч е с ки м  током I

С ветовой  п о то к  
светил ьника , лм

9010 9282 9 596 8 6 8 9 9311 11780 12420 12524 11940 12140 15493 15198

К о эф ф и ц и е н т пульсации 
о с ве щ е н н о сти  не более, %

1

Тип кр и в о й  силы света Г65 -
глубокая 65°

Г75 -
глубокая 75°

Д120 - коси
нусная 120°

К30 -
концентри

рованная 30°

Ш - широкая, 
асимметрич

ная
Г65 -

глубокая 65°
Г75 -

глубокая 75°
Д120 - коси
нусная 120°

К30 -
концентри

рованная 30°

Ш - широкая, 
асимметрич

ная
Г75 -

глубокая 75°
Г65 -

глубокая 65°

Ц ветовая тем пература , К 4 7 0 0 -5 3 0 0

И н д екс цветопередачи  
не менее

Ra >70

Тем пература  эксп л уата ц и и , °С от -4 0  до  +50

Вид кл и м а ти че ско го  
испо л н е н и я

У1

С тепень защ иты  от возд ействия  
о кр у ж а ю щ е й  среды

IP 66

М атериал рассеивателя
оптика
Ledil

(ПММА)

оптика 
Ферекс 

Г75 (ПММА)
прозрачный

Пк
оптика Ledil (ПММА)

оптика 
Ферекс 

Г75 (ПММА)
прозрачный оптика Ledil (ПММА)

оптика 
Ферекс 

Г75 (ПММА)

оптика
Ledil

(ПММА)

К р еп л е н и е п о во р о тн ы й  кр о н ш те й н  (Т и п  1)

Габаритны е  размеры  
светил ьника , мм

430x250x220 470x250x270 470x250
x271 510x250x270

М асса свети л ьн и ка  не более, кг 5,5 6,5 7

Р есурс  работы  св етил ьника  
не менее, ч

50  0 0 0

З авод ская  гарантия, лет 5

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ
СВЕТИЛЬНИКОВ

МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ "ДПП"
ДПП

01-208 -
5 0 -К 3 0

ДПП
01-208-

5 0 -Ш

ДПП
01-234-
5 0 -Г 6 5

ДПП
01-234-
5 0 -Г 7 5

ДПП
01-234-
50-Д 120

ДПП
01-234-
5 0 -К 3 0

ДПП
01-234-

5 0 -Ш

ДПП
01-260 -
5 0 -Г 6 5

ДПП
01-260 -
5 0 -Г7 5

ДПП
01-260 -
50-Д 120

ДПП
01-260 -
5 0 -К 3 0

ДПП
01-260 -

5 0 -Ш
П отребляем ая м ощ ность  
в ном инальном  реж им е, Вт

208 234 2 60

С ветовая отдача, 
л м /В т

119 117 116 119 122 115 120 116 119 121 111 118

Н а п р я ж е н и е  питаю щ ей  сети, В 176-264 АС

Ч астота питаю щ ей  сети, Гц 47 -6 3

К о эф ф и ц и е н т  м ощ ности  
(co s  ф) не менее

0 ,96

П отребляем ы й т о к  свети л ьн и ка  
не более, А 1 1,1 1,22

К л а сс  защ иты  от п о р а ж е н и я  
эл е ктр и ч е с ки м  током I

С ветовой  п о то к  
светил ьника , лм

24718 243 6 7 27195 27801 2 8 4 4 4 26923 28118 30273 3 0 9 2 0 31560 28815 30729

К о эф ф и ц и е н т  пульсации 
о с ве щ е н н о сти  не более, %

1

Тип кр и в о й  силы света
К30 -

концентри
рованная 30°

Ш - широкая, 
асимметрич

ная
Г65 -

глубокая 65°
Г75 -

глубокая 75°
Д120 - коси
нусная 120°

К30 -
концентри

рованная 30°
Ш - широкая, 
асимметрич

ная
Г65 -

глубокая 65°
Г75 -

глубокая 75°
Д120 - коси
нусная 120°

К30 -
концентри

рованная 30°
Ш - широкая, 
асимметрич

ная

Ц ветовая тем пература , К 4 7 0 0 -5 3 0 0

И н д екс  цветоперед ачи  
не менее

Ra >70

Т е м пература  эксп л уата ц и и , °С от -4 0  до  +50

Вид кл и м а ти че с ко го  
испо л н е н и я

У1

С тепень защ иты  от возд ействия  
о кр у ж а ю щ е й  среды

IP 66

М атериал рассеивателя оптика Ledil (ПММА)
оптика 
Ферекс 

Г75 (ПММА)
прозрачный

Пк оптика Ledil (ПММА)
оптика 
Ферекс 

Г75 (ПММА)
прозрачный

Пк оптика Ledil (ПММА)

К р е п л е н и е п о во р о тн ы й  кр о н ш те й н  (Тип  1)

Габаритны е  размеры  
светил ьника , мм

660х250х
255

660х250х
256

730x250x255 730x250x
256 790x250x255

М асса свети л ьн и ка  не более, кг 10 10,5 11,5

Р е сур с  работы  светил ьника  
не менее, ч

5 0  0 0 0

З авод ская  гарантия, лет 5

В озм ож ность  исполнения с ре гули р о вко й  я ркости  (дим м ирование) указана м аркировка  взрывозащ иты. " "  - в связи с переходом на более эф ф ективные драйверы, в названия светильни ков  модиф икации 
"Стандарт" серий Д КУ , ДПП, ДСП внесены изменения: с "01" на "07". Например, ДПП 01-78-50-Д120 на ДПП 07-78-50-Д 120



МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ "ДПП"
ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП

01-130- 01-130- 01-130- 01-156- 01-156- 01-156- 01-156- 01-156- 01-182- 01-182- 01-182- 01-182- 01-182- 01-208- 01-208- 01-208-
50-Д120 5 0 -К 3 0 50-Ш 50-Г65 50-Г75 50-Д120 50-К30 50-Ш 50-Г65 50-Г75 50-Д120 50-К30 50-Ш 50-Г65 50-Г75 50-Д120

130 156 182 2 0 8

127 116 124 117 119 121 117 115 119 122 118 116 119 121

176-264 АС

47-6 3

0 ,96

0,6 0,73 0,83 1

I

16522 15042 16058 18284 18593 18915 18249 18254 20891 21656 22223 22218 21455 24160 24701 25164

1

Д120 коси
нусная 120°

К30 -
концентри

рованная 30°
Ш - широкая, 
асимметрич

ная
Г65 -

глубокая 65°
Г75 -

глубокая 75°
Д120 коси
нусная 120°

К30 -
концентри

рованная 30°
Ш - широкая, 
асимметрич

ная
Г65 -

глубокая 65°
Г75 -

глубокая 75°
Д120 - коси
нусная 120°

К30 -
концентри

рованная 30°
Ш - широкая, 
асимметрич

ная
Г65 -

глубокая 65°
Г75 -

глубокая 75°
Д120 - коси
нусная 120°

4 7 0 0 -5 3 0 0

Ra >70

от -4 0  до  +50 

У1

IP 66

оптика оптика оптикапрозрачный оптика Ledil (ПММА) Ферекс 
Г75 (ПММА) к Пк оптика Ledil (ПММА) Ферекс 

Г75 (ПММА) к Пк оптика Ledil (ПММА) Ферекс 
Г75 (ПММА) к Пк

п о во р о тн ы й  кр о н ш те й н  (Т и п  1)

510х250х270 510х250
х271

550х250х270 550х250
х271

600х250х255 600х250
х256

660х250х255

7 8 8,5 10

5 0  0 0 0

5

МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ "ДПП"
ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП
11-78- 11-78- 11-78- 11-78- 11-78- 11-104- 11-104- 11-104- 11-104- 11-104- 11-130- 11-130-

5 0 -Г 6 5 50-Д 120 5 0 -К 3 0 5 0 -Ш 5 0-Г 7 5 5 0 -Г 6 5 50-Д 120 5 0 -К 3 0 5 0 -Ш 50-Г7 5 5 0 -Г 6 5 50-Д 120

78 104 130

116 123 111 119 113 120 115 117 119 117 127

176-264 АС

47-6 3

0 ,96

0,37 0 ,47 0,6

9010 9596 8 6 8 9 9311 9282 11780 12524 11940 12140 12420 15198 16522

1

Г65 -
глубокая 65°

Д120 коси
нусная 120°

К30 -
концентри

рованная 30°

Ш - широкая, 
асимметрич

ная
Г75 -

глубокая 75°
Г65 -

глубокая 65°
Д120 - коси
нусная 120°

К30 -
концентри

рованная 30°

Ш - широкая, 
асимметрич

ная
Г75 -

глубокая 75°
Г65 -

глубокая 65°
Д120 - коси
нусная 120°

4 7 0 0 -5 3 0 0

Ra >70

от -4 0  до  +50 

У1

IP 66

оптика прозрачный оптика оптика прозрачный оптика оптика
Ledil оптика Ledil (ПММА) Ферекс Ledil оптика Ledil (ПММА) Ферекс Ledil

(ПММА) Г75 (ПММА) (ПММА) Г75 (ПММА) (ПММА)
прозрачный

ПК

по во р о тн ы й  кр о н ш те й н  (Тип  2)

430х220х190 470х220х190 510х220х190

5,5 6,5 7

50 000

5



т е х н и ч е с к и е
п а р а м е т р ы
с в е т и л ь н и к о в

м о д и ф и к а ц и и  с в е т и л ь н и к о в  с е р и и  "ДПП"
ДПП

11-130-
5 0 -К 3 0

ДПП
11-130-
50-Ш

ДПП
11-130-
50-Г75

ДПП
11-156-
50-Г65

д п п

11-156-
50-Д120

ДПП
11-156-

50-К30

ДПП
11-156-
50-Ш

ДПП
11-156-
50-Г75

ДПП
11-182-

50-Г65

ДПП
11-182-

50-Д120

ДПП
11-182-

50-К30

ДПП
11-182-
50-Ш

ДПП
11-182-

50-Г75
П отребляем ая м ощ ность  
в ном инальном  реж им е, Вт

130 156 182

С ветовая отдача, 
л м /В т 116 124 119 117 121 117 119 115 122 118 119

Н а п р я ж е н и е  питаю щ ей  сети, В 176-264 АС

Ч астота  питаю щ ей  сети, Гц 4 7 -6 3

К о эф ф и ц и е н т м ощ ности  
(co s  ф) не менее

0 ,96

П отребляем ы й т о к  св етил ьника  
не более, А 0,6 0,73 0,83

К л а сс  защ иты  от п о ра ж е н и я  
э л е ктр и ч е с ки м  током I

С ветовой  п о то к  
светил ьника , лм

15042 16058 15493 18284 18915 18249 18254 18593 20891 22223 22218 21455 21656

К о эф ф и ц и е н т пульсации 
о с ве щ е н н о сти  не более, %

1

Тип кр и в о й  силы света
К30 -

концентри
рованная 30°

Ш - широкая, 
асимметрич

ная
Г75 -

глубокая 75°
Г65 -

глубокая 65°
Д120 - коси
нусная 120°

К30 -
концентри

рованная 30°

Ш - широкая, 
асимметрич

ная
Г75 -

глубокая 75° Г65 -
глубокая 65°

Д120 - коси
нусная 120°

К30 -
концентри

рованная 30°

Ш - широкая 
асимметрич 

ная
Г75 -

глубокая 75°

Ц ветовая тем пература , К 4 7 0 0 -5 3 0 0

И н д екс цветопередачи  
не менее

Ra >70

Тем пература  эксп л уата ц и и , °С от -4 0  до +50

Вид кл и м а ти че ско го  
испо л н е н и я

У1

С тепень защ иты  от возд ействия  
о кр у ж а ю щ е й  среды

IP 66

М атериал рассеивателя оптика Ledil (ПММА)
оптика 
Ферекс 

Г75 (ПММА)
оптика Ledil 

(ПММА)
прозрачный оптика Ledil (ПММА)

оптика 
Ферекс 

Г75 (ПММА)
оптика Ledil 

(ПММА)
прозрачный

Пк оптика Ledil (ПММА)
оптика 
Ферекс 

Г75 (ПММА)

К р еп л е н и е п о во р о тн ы й  кр о н ш те й н  (Тип  2)

Габаритны е  размеры  
светил ьника , мм 510х220х190 550х220х190 600х220х190

М асса свети л ьн и ка  не более, кг 7 8 8,5

Р есурс  работы  св етил ьника  
не менее, ч

50  0 0 0

З авод ская  гарантия, лет 5

т е х н и ч е с к и е
п а р а м е т р ы
с в е т и л ь н и к о в

в з р ы в о з а щ и щ е н н ы е  с в е т и л ь н и к и  с е р и и  "Ех-ДПП"
Ex-ДПП
0 4 -7 8 -
5 0 -Г 6 5

Ex-ДПП
0 4 -7 8 -

50-Д 120

Ex-ДПП
0 4 -7 8 -
5 0 -К 3 0

Ex-ДПП
0 4 -7 8 -
5 0 -Ш

Ex-ДПП
0 4 -7 8 -
5 0 -Г7 5

Ex-ДПП
0 4 -1 0 4 -
5 0 -Г 6 5

Ex-ДПП
0 4 -1 0 4 -
50-Д 120

Ex-ДПП
0 4 -1 0 4 -
5 0 -F 3 0

Ex-ДПП
0 4 -1 0 4 -

5 0 -Ш

Ex-ДПП
0 4 -1 0 4 -
5 0 -Г7 5

Ex-ДПП
0 4-1 3 0 -
5 0 -Г 6 5

Ex-ДПП
0 4-1 3 0 -
50-Д 120

П отребляем ая м ощ ность  
в ном инальном  реж им е, Вт

78 104 130

С ветовая отдача, 
л м /В т

1Ex e m b II T4 Gb X /  Ex tb  m b IIIC T90° C Db X** 1Ex e m b II T4 Gb X /  Ex tb  m b IIIC T95° C Db X***

Н а п р я ж е н и е  питаю щ ей  сети, В 176-264 АС

Ч астота питаю щ ей  сети, Гц 47 -6 3

К о эф ф и ц и е н т  м ощ ности  
(co s  ф) не менее

0 ,96

П отребляем ы й т о к  свети л ьн и ка  
не более, А 0,37 0 ,47 0,6

К л а сс  защ иты  от п о р а ж е н и я  
эл е ктр и ч е с ки м  током I,II

С ветовой  п о то к  
светил ьника , лм

9010 9 596 8 68 9 9311 9282 11780 12524 11940 12140 12420 15198 16522

К о эф ф и ц и е н т  пульсации 
о с ве щ е н н о сти  не более, %

1

Тип кр и в о й  силы света Г65 -
глубокая 65°

Д120 коси
нусная 120°

К30 -
концентри

рованная 30°
Ш - широкая, 
асимметрич

ная
Г75 -

глубокая 75°
Г65 -

глубокая 65°
Д120 - коси
нусная 120°

К30 -
концентри

рованная 30°
Ш - широкая, 
асимметрич

ная
Г75 -

глубокая 75°
Г65 -

глубокая 65°
Д120 - коси
нусная 120°

Ц ветовая тем пература , К 4 7 0 0 -5 3 0 0

И н д екс  цветоперед ачи  
не менее

Ra >70

Т е м пература  эксп л уата ц и и , °С от -4 0  до  +50

Вид кл и м а ти че с ко го  
испо л н е н и я

У1

С тепень защ иты  от возд ействия  
о кр у ж а ю щ е й  среды

IP66

М атериал рассеивателя оптика Ledil 
(ПММА)

прозрачный
Пк

оптика Ledil (ПММА)
оптика 
Ферекс 

Г75 (ПММА)
оптика Ledil 

(ПММА)
прозрачный

ПК оптика Ledil (ПММА)
оптика 
Ферекс 

Г75 (ПММА)
оптика Ledil 

(ПММА)
прозрачный

ПК

К р е п л е н и е п о во р о тн ы й  кр о н ш те й н  (Тип  1)

Габаритны е  размеры  
светил ьника , мм 430x250x220 470х250х270 510х250х270

М асса свети л ьн и ка  не более, кг 5,5 6,5 7

Р е сур с  работы  светил ьника  
не менее, ч

5 0  0 0 0

З авод ская  гарантия, лет 3

В озм ож ность  исполнения с ре гули р о вко й  я ркости  (дим м ирование) указана м аркировка  взрывозащ иты



МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ "ДПП"
ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП

11-208- 11-208- 11-208- 11-208- 11-208- 11-234- 11-234- 11-234- 11-234- 11-234- 11-260- 11-260- 11-260- 11-260- 11-260-
5 0 -Г 6 5 50-Д 120 5 0 -К 3 0 5 0 -Ш 5 0-Г 7 5 5 0 -Г 6 5 50-Д 120 5 0 -К 3 0 5 0 -Ш 5 0-Г 7 5 5 0 -Г 6 5 50-Д 120 5 0 -К 3 0 5 0 -Ш 5 0-Г 7 5

2 0 8 234 2 6 0

116 121 119 117 119 116 122 115 120 119 116 121 111 118 119

176-264 АС

47-6 3

0 ,96

1 и 1,22

I

24160 25164 24718 243 6 7 24701 27195 2 8 4 4 4 26923 28118 27801 30273 31560 28815 307 2 9 3 0 9 2 0

1

Г65 -
глубокая 65°

Д120 коси
нусная 120°

К30 -
концентри

рованная 30°
Ш - широкая, 
асимметрич

ная
Г75 -

глубокая 75°
Г65 -

глубокая 65°
Д120 - коси
нусная 120°

К30 -
концентри

рованная 30°
Ш - широкая, 
асимметрич

ная
Г75 -

глубокая 75°
Г65 -

глубокая 65°
Д120 - коси
нусная 120°

К30 -
концентри

рованная 30°
Ш - широкая, 
асимметрич

ная
Г75 -

глубокая 75°

4 7 0 0 -5 3 0 0

Ra >70

от -4 0  до  +50 

У1

IP 66

оптика Ledil 
(ПММА)

оптика оптика Ledil 
(ПММА)

оптика оптика Ledil 
(ПММА)

оптикапрозрачный
Пк

оптика Ledil (ПММА) Ферекс 
Г75 (ПММА)

прозрачный
Пк

оптика Ledil (ПММА) Ферекс 
Г75 (ПММА)

прозрачный
Пк

оптика Ledil (ПММА) Ферекс 
Г75 (ПММА)

по во р о тн ы й  кр о н ш те й н  (Т и п  2)

660x220x190 730х220х190 790х220х190

10 10,5 11,5

5 0  0 0 0

5

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ "Ех-ДПП"
Ex-ДПП
0 4-1 3 0 -
5 0 -К 3 0

Ex-ДПП
04-130-
50-Ш

Ex-ДПП
04-130-
50-Г75

Ex-ДПП
04-156-
50-Г65

Ex-ДПП
04-156-
50-Д120

Ex-ДПП
04-156-
50-К30

Ex-ДПП
04-156-
50-Ш

Ex-ДПП
04-156-
50-Г75

Ex-ДПП
04-182-
50-Г65

Ex-ДПП
04-182-
50-Д120

Ex-ДПП
04-182-
50-К30

Ex-ДПП
04-182-
50-Ш

Ex-ДПП
04-182-
50-Г75

Ex-ДПП
04-208-
50-Г65

Ex-ДПП
04-208-
50-Д120

Ex-ДПП
04-208 -
5 0 -К 3 0

130 156 182 2 0 8

1Ex e m b  II T4 Gb X /  Ex tb  m b  IIIC T95° C Db X ! 1Ex e m b  II T4 Gb X /
Ex tb  m b  III C T100° C Db X**

176-264 АС

47-6 3

0 ,96

0,6 0,73 0,83 1

15042 16058 15493 18284 18915 18249 18254 18593 20891 22223 22218 21455 21656 24160 25164 24718

1

К30 -
концентри

рованная 30°
Ш - широкая, 
асимметрич

ная
Г75 -

глубокая 75°
Г65 -

глубокая 65°
Д120 - коси
нусная 120°

К30 -
концентри

рованная 30°

Ш - широкая, 
асимметрич

ная
Г75 -

глубокая 75°
Г65 -

глубокая 65°
Д120 - коси
нусная 120°

К30 -
концентри

рованная 30°
Ш - широкая, 
асимметрич

ная
Г75 -

глубокая 75°
Г65 -

глубокая 65°
Д120 коси
нусная 120°

К30 -
концентри

рованная 30°

4 7 0 0 -5 3 0 0

Ra >70

от -4 0  до  +50 

У1

IP 66

оптика оптика Ledil 
(ПММА)

оптика Ledil 
(ПММА)

оптика оптика Ledi 
(ПММА)оптика Ledil (ПММА) Ферекс 

Г75 (ПММА)
прозрачный

Пк оптика Ledil (ПММА) Ферекс 
Г75 (ПММА)

прозрачный
Пк оптика Ledil (ПММА) Ферекс 

Г75 (ПММА)
прозрачный

Пк
оптика Ledil 

(ПММА)

п о во р о тн ы й  кр о н ш те й н  (Т и п  1)

550х250х270 600х250х255

7 8 8,5 10

50 000

3



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ
СВЕТИЛЬНИКОВ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ "Ех-ДПП"
Ex-ДПП

0 4 -2 0 8 -
5 0 -Ш

Ex-ДПП
0 4 -2 0 8 -
5 0 -Г 7 5

Ex-ДПП
0 4 -2 3 4 -
5 0 -Г 6 5

Ex-ДПП 
0 4 -2 3 4 
5 0 -Д  120

Ex-ДПП
0 4 -2 3 4 -
5 0 -К 3 0

Ex-ДПП
0 4 -2 3 4 -

5 0 -Ш

Ex-ДПП
0 4 -2 3 4 -
50 -Г7 5

Ex-ДПП
0 4 -2 6 0 -
5 0 -Г 6 5

Ex-ДПП
0 4 -2 6 0 -
5 0 -К 3 0

Ex-ДПП
0 4 -2 6 0 -
5 0 -К 3 0

Ex-ДПП
0 4 -2 6 0 -

5 0 -Ш

Ex-ДПП
0 4 -2 6 0 -
5 0 -Г 7 5

П отребляем ая м ощ ность  
в ном инальном  реж им е, Вт

2 0 8 234 2 6 0

С ветовая отдача, 
л м /В т 1Ex e m b  II T4 Gb X /  Ex tb  m b  IIIC T100° C Db X***

Н а п р я ж е н и е  питаю щ ей  сети, В 176-264 АС

Ч астота  питаю щ ей  сети, Гц 47 -6 3

К о эф ф и ц и е н т м ощ ности  
(co s  ф) не менее

0 ,96

П отребляем ы й т о к  св етил ьника  
не более, А 1 1,1 1,22

К л а сс  защ иты  от п о ра ж е н и я  
э л е ктр и ч е с ки м  током I,II

С ветовой  п о то к  
светил ьника , лм

243 6 7 24701 27195 2 8 4 4 4 26923 28118 27801 30273 31560 28815 307 2 9 3 0 9 2 0

К о эф ф и ц и е н т пульсации 
о с ве щ е н н о сти  не более, %

1

Тип кр и в о й  силы света
Ш - широкая 
асимметрич

ная
Г75 -

глубокая 75°
Г65 -

глубокая 65°
Д120 - коси
нусная 120°

К30 -
концентри

рованная 30°

Ш - широкая, 
асимметрич

ная
Г75 -

глубокая 75°
Г65 -

глубокая 65°
Д120 - коси
нусная 120°

К30 -
концентри

рованная 30°

Ш - широкая, 
асимметрич

ная
Г75 -

глубокая 75°

Ц ветовая тем пература , К 4 7 0 0 -5 3 0 0

И н д екс цветопередачи  
не менее

Ra >70

Тем пература  эксп л уата ц и и , °С от -4 0  до  +50

Вид кл и м а ти че ско го  
испо л н е н и я

У1

С тепень защ иты  от возд ействия  
о кр у ж а ю щ е й  среды

IP66

М атериал рассеивателя
оптика
Ledil

(ПММА)

оптика 
Ферекс 

Г75 (ПММА)

оптика
Ledil

(ПММА)
прозрачный

Пк оптика Ledil (ПММА)
оптика 
Ферекс 

Г75 (ПММА)

оптика
Ledil

(ПММА)
прозрачный оптика Ledil (ПММА)

оптика 
Ферекс 

Г75 (ПММА)

К р еп л е н и е п о во р о тн ы й  кр о н ш те й н  (Т и п  1)

Габаритны е  размеры  
светил ьника , мм

660х250х255 730х250х255 790х250х255

М асса свети л ьн и ка  не более, кг 10 10,5 11,5

Р есурс  работы  св етил ьника  
не менее, ч

50  0 0 0

З авод ская  гарантия, лет 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ
СВЕТИЛЬНИКОВ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ "Ех-ДПП"
Ex-ДПП
14-130-
5 0 -К 3 0

Ex-ДПП
14-130-
50-Ш

Ex-ДПП
14-130-
50-Г75

Ex-ДПП
14-156-
50-Г65

Ex-ДПП
14-156-

50-Д120

Ex-ДПП
14-156-
50-К30

Ex-ДПП
14-156-
50-Ш

Ex-ДПП
14-56-
50-Г75

Ex-ДПП
14-182-
50-Г65

Ex-ДПП
14-182-

50-Д120

Ex-ДПП
14-182-
50-К30

Ex-ДПП
14-182-
50-Ш

Ex-ДПП
14-182-
50-Г75

П отребляем ая м ощ ность  
в ном инальном  реж им е, Вт

130 156 182

С ветовая отдача, 
л м /В т 1Ex e m b  II T4 Gb X /  Ex tb  m b  IIIC T95° C Db X**

Н а п р я ж е н и е  питаю щ ей  сети, В 176-264 АС

Ч астота питаю щ ей  сети, Гц 47 -6 3

К о эф ф и ц и е н т  м ощ ности  
(co s  ф) не менее

0 ,9 6

П отребляем ы й т о к  свети л ьн и ка  
не более, А 0,6 0,73 0,83

К л а сс  защ иты  от п о р а ж е н и я  
эл е ктр и ч е с ки м  током I,II

С ветовой  п о то к  
светил ьника , лм

15042 16058 15493 18284 18915 18249 18254 18593 20891 22223 22218 21455 21656

К о эф ф и ц и е н т  пульсации 
о с ве щ е н н о сти  не более, %

1

Тип кр и в о й  силы света
К30 -

концентри
рованная 30°

Ш - широкая, 
асимметрич

ная
Г75 -

глубокая 75°
Г65 -

глубокая 65°
Д120 - коси
нусная 120°

К30 -
концентри

рованная 30°

Ш - широкая, 
асимметрич

ная
Г75 -

глубокая 75° Г65 -
глубокая 65°

Д120 - коси
нусная 120°

К30 -
концентри

рованная 30°

Ш - широкая 
асимметрич 

ная
Г75 -

глубокая 75°

Ц ветовая тем пература , К 4 7 0 0 -5 3 0 0

И н д екс  цветоперед ачи  
не менее

Ra >70

Т е м пература  эксп л уата ц и и , °С от -4 0  до  +50

Вид кл и м а ти че с ко го  
испо л н е н и я

У1

С тепень защ иты  от возд ействия  
о кр у ж а ю щ е й  среды

IP66

М атериал рассеивателя оптика Ledil (ПММА)
оптика 
Ферекс 

Г75 (ПММА)
оптика Ledil 

(ПММА)
прозрачный

Пк оптика Ledil (ПММА)
оптика 
Ферекс 

Г75 (ПММА)
оптика Ledil 

(ПММА)
прозрачный оптика Ledil (ПММА)

оптика 
Ферекс 

Г75 (ПММА)

К р е п л е н и е по во р о тн ы й  кр о н ш те й н  (Т и п  2)

Габаритны е  размеры  
светил ьника , мм 510х220х190 550х220х190 600х220х190

М асса свети л ьн и ка  не более, кг 7 8 8,5

Р е сур с  работы  светил ьника  
не менее, ч

5 0  0 0 0

З авод ская  гарантия, лет 3

В озм ож ность  исполнения с ре гули р о вко й  я ркости  (дим м ирование) указана м аркировка  взрывозащ иты



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ "Ех-ДПП"
Ex-ДПП Ex-ДПП Ex-ДПП Ex-ДПП Ex-ДПП Ex-ДПП Ex-ДПП Ex-ДПП Ex-ДПП Ex-ДПП Ex-ДППП Ex-ДПП
14-78- 14-78- 14-78- 14-78- 14-78- 14-104- 14-104- 14-104- 14-104- 14-104- 14-130- 14-130-
5 0 -Г 6 5 50-Д 120 5 0 -К 3 0 5 0 -Ш 50-Г7 5 5 0 -Г 6 5 50-Д 120 5 0 -К 3 0 5 0 -Ш 50-Г7 5 5 0 -Г 6 5 50-Д 120

78 104 130

1Ex e m b  II T4 Gb X /  Ex tb  m b  IIIC T 90° C Db X** 1Ex e m b  II T4 Gb X /  Ex tb  m b  IIIC T95° C Db X ***

176-264 АС

47 63

0 ,9 6

0,37 0 ,47 0,6

I,II

9010 9 59 6 8 68 9 9311 9282 11780 12524 11940 12140 12420 15198 16522

1

Г65 -
глубокая 65°

Д120 коси
нусная 120°

К30 -
концентри

рованная 30°

Ш - широкая, 
асимметрич

ная
Г75 -

глубокая 75°
Г65 -

глубокая 65°
Д120 - коси
нусная 120°

К30 -
концентри

рованная 30°

Ш - широкая, 
асимметрич

ная
Г75 -

глубокая 75°
Г65 -

глубокая 65°
Д120 - коси
нусная 120°

4 7 0 0 -5 3 0 0

Ra >70

от -4 0  до  +50 

У1

IP66

оптика оптика оптика оптика оптика
Ledil Ферекс Ledil Ферекс Ledil

(ПММА) Г75 (ПММА) (ПММА) Г75 (ПММА) (ПММА)

п о во р о тн ы й  кр о н ш те й н  (Т и п  2)

430х220х190 470х220х190 510х220х190

5,5 6,5 7

5 0  0 0 0

3

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ "Ех-ДПП"
Ex-ДПП Ex-ДПП Ex-ДПП Ex-ДПП Ex-ДПП Ex-ДПП Ex-ДПП Ex-ДПП Ex-ДПП Ex-ДПП Ex-ДПП Ex-ДПП Ex-ДПП
14-208- 14-208 - 14-208 - 14-208- 14-234- 14-234- 14-234- 14-234- 14-234- 14-260- 14-260- 14-260- 14-260 -
50-Д 120 5 0 -К 3 0 5 0 -Ш 5 0-Г 7 5 5 0 -Г 6 5 50-Д 120 5 0 -К 3 0 5 0 -Ш 50-Г7 5 5 0 -Г 6 5 50-Д 120 5 0 -К 3 0 5 0 -Ш

2 0 8  234  260

1Ex e m b  II T4 Gb X /  Ex tb  m b  IIIC T100° C Db X***

176-264 АС

47-6 3

0 ,96

1 1,1 1,22

24160 25164 24718 243 6 7 24701 27195 2 8 4 4 4 26923 28118 27801 30273 31560 28815 307 2 9 3 0 9 2 0

1

Г65 -
глубокая 65°

Д120 коси
нусная 120°

К30 -
концентри

рованная 30°

Ш - широкая, 
асимметрич

ная
Г75 -

глубокая 75°
Г65 -

глубокая 65°
Д120 - коси
нусная 120°

К30 -
концентри

рованная 30°
Ш - широкая, 
асимметрич

ная
Г75 -

глубокая 75°
Г65 -

глубокая 65°
Д120 - коси
нусная 120°

К30 -
концентри

рованная 30°
Ш - широкая, 
асимметрич

ная
Г75 -

глубокая 75°

4 7 0 0 -5 3 0 0

Ra >70

от -4 0  до  +50 

У1

IP 66

оптика Ledil 
(ПММА)

прозрачный
Пк

оптика Ledil (ПММА)
оптика 
Ферекс 

Г75 (ПММА)
оптика Ledil 

(ПММА)
прозрачный

Пк
оптика Ledil (ПММА)

оптика 
Ферекс 

Г75 (ПММА)
оптика Ledil 

(ПММА)
прозрачный

Пк
оптика Ledil (ПММА)

оптика 
Ферекс 

Г75 (ПММА)

по во р о тн ы й  кр о н ш те й н  (Тип  2)

660x220x190 730х220х190 790х220х190

10 10,5 11,5

50 000

3



р у к о в о д с т в о  п о  м о н т а ж у

Светильники ДПП монтируются на стенах и потолках при помощи 
кронштейна ДПП. Высота установки для наилучшего освещения должна 
быть:
ДПП-хх-78...6-8м, ДПП-хх-104...8-10м, ДПП-хх-130...10-12м, 
ДПП-хх-156...12-15м, ДПП-хх-182...15-20м, ДПП-хх-208...20-25м,
ДПП-хх-234...25-30м, ДПП-хх-260...30-35м.

Проектной позицией (стандартным положением) светильника ДПП 
является положение, при котором его освещение обращено в нижнюю 
полусферу, а угол между горизонтальной плоскостью и рассеивателем 
составляет не более 60 градусов.

Для монтажа и подключения светильника ДПП к эл.сети необходимо 
(рис. 1):
а) _Закрепить кронштейн 1 на поверхность.
б) _Установить светильник 2 на кронштейн 1, используя болты 3.
в) _Зафиксировать светильник 2 в удобное положение для монтажа 
проводки, предварительно затянув болты.

Рекомендуемое сечение эликтрического привода 3х0,824 мм2 
(тип AWG-18).

г а б а р и т н ы е  ч е р т е ж и

(на примере нескольких модификаций)

т и п  1

Модель L, М М

М Ю -7 8 -х х ш

й п п т -т -х х Ь 7 0

ПППОР 1 30-хх 510

в п т -1 5 6 -х х 5 5 0

Модель L, мм

m O t-1 8 2 -х х 6 0 0

т п т -2о в -х х 6 6 0

Ш 0 1 -2 3 4 -Х Х 7 3 0

В П П 01-260-Х Х 7 9 0



ТИП 2

( ш _______

i з:

Modem, L, т

ЙПП11-182-ХХ 6 0 0

Д П Л 11-20в-хх 6 6 0

т П -2 3 4 -х х 730

Ш 1 -2 6 0 -х х 790

т_

ДПП
Модификации светильника 
01 - Стандарт, кронш тейн (Тип1)
03 - Стандарт, беспровод.интерфейс (Z igBee)
05 - Стандарт, цифр.интерфейс (DALI)
06 - Стандарт, аналог.интерфейс (0-10В)
11 - Стандарт, кронш тейн (Тип2)
21 - Стандарт, кронш тейн (Тип2)

, а  д

Тип КСС (кривой силы света) 
К - концентрированная 

Ш - широкая 
Г - глубокая 

Д - косинусная 
(0° - 180°)

Значение цветовой температуры 
от 4 7 (47 00 )К  до 53 (5300)К  

—  Потребляемая мощность, Вт

При взрывозащищенном исполнении в название модификации добавляются буквы "Ex", следующим образом: Ex-ДПП 01-78-50-Д120.

КРИВАЯ
СИЛЫ СВЕТА Г65

КРИВАЯ
СИЛА СВЕТА Г75

КРИВАЯ
СИЛЫ СВЕТА Д120

КРИВАЯ 
СИЛЫ СВЕТА Ш

КРИВАЯ
СИЛЫ СВЕТА К30

cd /k lm
-----C0-C180 -----C90-C270

МАРКИРОВКА
ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Наименование Количество, шт.

Мощность 
моделей 

Ex-ДПП, Вт

Маркировка 
взрывозащиты 
и защиты от 
воспламенения 
пыли

5 2 -9 0

91-182

183-260

1Ex e mb II T4 Gb X /
Ex tb  mb IIIC T90° C Db X

1Ex e mb II T4 Gb X /
Ex tb  mb IIIC T95° C Db X

1Ex e mb II T4 Gb X /
Ex tb  mb IIIC T100° C Db X

Светильник 
Упаковка 

из гоф рокартона 
Технический 

паспорт 
Соединитель 
Scotch lok 314

Винт М8 

Шайба М8

1

1

1

3

2

2

ФЕРЕКС
светодиодные решения
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